.GLIS系统软硬件、网络环境配备方案
GLIS7.0

服务器端:

硬件环境:

· CPU主频： 至强2.8GHz及以上。

· 内存：最低内存2G，建议配置更大的内存。 

· 硬盘：建议至少留有200GB的硬盘.

· 网卡：建议使用100M PCI网卡或更高。

· 打印机：打印条码\书标\账簿等
· 图书馆应配有局域网
软件环境
· 系统Windows 2000/Windows 2003/Windows 2008

· 数据库管理系统:sql server2000/2005
· 网络协议：TCP/IP
客户机端(业务工作站，按业务需求及单位情况分配，不限数量):

硬件环境:

· CPU主频： 至强1GHz及以上。

· 内存：最低内存1G，建议配置更大的内存。 

· 网卡：建议使用100M PCI网卡或更高。
· CCD条码阅读器
软件环境
· 系统Windows xp/Windows 2000/2003
· 网络协议：TCP/IP
· Internet 软件：Microsoft Internet Explorer version 8.0(IE)
GLIS9.0

服务器端:

硬件环境:

· CPU主频： 至强2.8GHz及以上。

· 内存：最低内存2G，建议配置更大的内存。 

· 硬盘：建议至少留有200GB的硬盘.

· 网卡：建议使用100M PCI网卡或更高。

· 打印机：打印条码\书标\账簿等
· 图书馆应配有局域网
软件环境
· 系统Windows 2000/2003/ 2008  Linux
· 数据库管理系统: Oracle9i/10g/11g
· 网络协议：TCP/IP
客户机端(业务工作站，按业务需求及单位情况分配，不限数量):

硬件环境:

· CPU主频： 至强1GHz及以上。

· 内存：最低内存1G，建议配置更大的内存。 

· 网卡：建议使用100M PCI网卡或更高。
· CCD条码阅读器
· 软件环境
· 系统Windows xp/Windows 2000/2003
· 网络协议：TCP/IP
· Internet 软件：Microsoft Internet Explorer version 8.0(IE)
图书馆自动化系统拓扑结构参考图
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